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d.1.2/202 0291-02

(2.1} Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowii pr(;tami|

|stalowymi okragtymi zebrowanymi

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbudowa obiektu o komore mroznicza
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- /m2
d.1.1/0811-01 pelnieniem spoin piaskiem
ptyty pod bu- |31.70*38.80 m2 1229.96
dynkiem
RAZEM 1229.96
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m?3
d.1.1/0202-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km
{poz.1)*1.80 m3 2213.93
Stopa 2.80%1.70*0.55*16 m3 41.89
280x370
Stopa 1.60*2.20%0.55*3 m3 5.81
160x220
Stopa 2.80*2.80*0.55 m3 4.31
280x280
tawy 40 (5.02+3.57+3.33+3.57*3+3.70+4.15*2+3.90+3.57*5+4.15+2.44+0.10+2.51+  |m?3 7.24
0.86+2.85+1.00+2.11)*0.40%0.25 I
RAZEM 2273.18
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odleglos¢ do 1 km (kat. gruntu I11) |
Stopa 2.80*1.70*0.15*16 m3 11.42
280x370
Stopa 1.60*2.20*0.15*3 m3 1.58
160x220
Stopa 2.80*2.80*0.15 m3 1.18
280x280
tawy 40 (5.02+3.57+3.33+3,57*3+3.70+4.15*2+3.90+3.57*5+4.15+2.44+0.10+2.51+ |m?3 4.34
0.86+2.85+1.00+2.11)*0.40*0.15 |
RAZEM 18.52 |
1.2 Roboty fundamentowe o |
4|KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. [m3
d.1.2/1101-03 pompy do betonu na podfozu gruntowym
Stopa 2.80*1.70*0.10*16 m3 7.62
280x370
Stopa 1.60*2.20*0.10*3 m3 1.08
160x220
Stopa 2.8072.80*0.10 m3 0.78
280x280
tawy 40 (5.02+3.57+3.33+3.57*3+3.70+4.15*2+3.90+3.57*5+4.15+2.44+0.10+2.51+ |m3 2.90
0.86+2.85+1.00+2.11)*0.40*0.10
| - RAZEM 12.36
5/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-01 waniem pompy do betonu - bez kosztow deskowania
analogia
tawy 40 (5.02+3.57+3.33+3.57*3+3.70+4.15*2+3,90+3.57*5+4.15+2.44+0,10+2.51+ |m3 11.58
0.86+2.85+1.00+2.11)*0.400.40
. RAZEM 11.58
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1.2|0204-04 stosowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania |
analogia
Stopa 2.80*1.70*0.70*16 ms3 53.31
280x370
Stopa 1.60"2.20%0.70*3 m3 7.39
160x220
Stopa 2.80"2.80™0.70 m3 5.49
280x280 N
— | RAZEM 66.19
7 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.2/0207-01 pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
0207-07
analogia
| |Sciany (37.82*2+27.40*2)*1.80 m2 234.79 I
| RAZEM 234.79 |
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.2/0604-05 pierwsza warstwa
tawy 40 (5.02+3.57+3.3343.57*3+3.70+4.15*2+3.90+3.57*5+4.15+2.44+0. 10+2.561+ |m2 28.96
L 10.86+2.85+1.00+2.11)*0.40
| | RAZEM 28.96 |
9|KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- [m2
d.1.2/0201-02 ktadanych regcznie na wyréwnanym podtozu
analogia
Sciany (37.82*2+27.40%2)*1.80 B m?2 234.79 |
RAZEM 234.79
10|NNRNKB t
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[ Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez. | Razem
tawy (poz.5)*40/1000 t 0.46
stopy (poz.6)*60/1000 t 3.97
$ciany |poz.7*0.24*70/1000 It 3.94
| | RAZEM 8.37
1.3 Roboty konstrukcyjne i $ciany nadziemia
11|KNR-W 2-02 |Stupy obsadzone w stopach o masie do 7.5t elem.
d.1.3/0321-04
analogia
16 elem. 16.00 |
RAZEM 16.00 |
12|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t |
d.1.3/0101-01
__|IPE450 (11.10)*77.60/1000 t 0.86
] RAZEM 0.86
13|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.1.3/0101-05
stezenie fi 20|(5.8772+6.45+6.65+5.86+6.45+4.58+6.22)*2.47/1000 t | 0.12
f | RAZEM 0.12
14/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle §cian t |
d.1.3/0101-06
tezniki RK  |(6.69+5.87°5+6.45+6.55+6.55+6.65+5.87*5+6.95+4.58+6.31*2+6.22+42,18)* |t 5.36
100x5 114.40/1000*3 - N
| RAZEM 5.36
15|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem montowang | m?2
d.1.3{1007-02 metoda tradycyjng - piyty gr. 20 cm ze rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
analogia
(38.91*2+27.00)*8.50-(2.50*3.00) B m2 883.47
L] RAZEM 883.47
16/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1.3/1007-01 metodg tradycyjna
analogia |
szozyty 143.34+48.87+9.40 m?2 201.61
boki 38.91%4.38*2 |m2 340.85 ]
| RAZEM 542.46
14 Podlogi — |
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
|d.1.4/0101-01 szer. 50 m
| 11023.30 m2 1023.30 ]
B | RAZEM 1023.30
18 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
1023.30*0.30 |m3 306.99
| | RAZEM 306.99
19/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.4/1101-01 samochodzie. BETON C 8/10
z.52. 54,
9913
1023.30*0.12 |m3 122.80
B RAZEM 122.80 |
20/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia- |m2
Id.1.4 0604-01 tow tylko folia 0,3mm
analogia
poz.17 m?2 1023.30
| RAZEM 1023.30 |
21 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styrpianowe FS30 gr. 20 cm uktada-|m?2
d.1.4/0602-03 nych na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowo
poz.17 m2 1023.30
I RAZEM 1023.30
22|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia- |m2
d.1.4|0604-01 tow tylko folia 0,3mm
analogia
poz.17 — m2 1023.30 1
) ' RAZEM 1023.30 |
23 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym - z zasto- |m3 '
d.1.4/0205-01 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia
|poz.17*0.20 m3 204.66 |
RAZEM | 204.66
1.5 Dach =
24 KNR-W 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m2
d.1.5/1008-01 wych bez ocieplenia montowane metods tradycyjng
14.38%39.36*2 |m2 1131.99 .
RAZEM 1131.99
25|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane ¢ masie do 6 t t
d.1.5/0102-03
kratownica | 3800/1000*6 t 22.80
zwykla | I
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla . bm. | Poszcz. | Razem ,
kratownica  {3900/1000 i

;wzmognlqng

RAZEM | ZB70°

|
] T S e B [ ]
26]iKNR 2-05 ¥Hale typu lekkiego - platwie z ksztaHownlkdw IPE 220 lt !
4.1.5/0102-04 |
Iplat\we IPE  139.00"12%26.20/1000 |I 12.26
1220 i e )
. U o - RAZEM 12,26
27[KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachiow - fi 16 t
4.1.5|10102-06
{slgzenie fi 16.14.46°4+4.16*20+4.24* 12+4,16*20)*1.59/1000 i : 037 . _
28/KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - sleZenia dachow - RK 60x60x3 1
d.1.5!0102-08
ligznik RK  (31.85)*12*5.19/1000 1 1.98
B0x60x3 | R S
| [ T i RAZEM
20°KNR 2-05  |Hale typu iekkiego - stezenia dachow - IPE 120 1
d.1.5 0102-06 i
IPE 120 i',§7‘9§}'12‘10:42l19@;___,. Jt ... 088
DU 1 R T oo e RAZEM 0.88
i ]KNR 2-05  iHale typu lexkiego - sig2enia dachtw - RK 50x4 t :
1d.1.50102-06 j
| |RkBOx4  (27.90)°2'9.28/1000 1 . 0852, :
I - . o . RAZEM 052
i 31KNR-W 205 i obiowa dachy plaskieqo 2 hiach stalowych faldowych 2 ociepleniem  'm? i
o 157100101 imontowana melody radycying - sulll podwieszany piyta PIR g 20 o '
analagia g |
:27.40°37.90 o :m? 1 63846 |
! RaZEM | 10ds4s

32 NNRNKB i(i-Vl) Obrébki biacharskie 7 blachy powlekansj o szer.w rozwinigciu ponad 25 1m2 o |
d.1 5202 0541-02 :cm

; pasnadi  39.07°0.35%2 m2 27.35 ;

i pod rynnowy |

* kalenica .32.0770.15 m2 586

| _lszeayly  :14.38'4%0.20 ) m2 1150

] | I B .. . RAZEM 4471

T 3[KNR-W 2-02  Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemeniow z bla- im

%d.1 510522-02 ‘chy stalowej ocynkowane] i blachy z cynku

analogia

v 3902 . m 784 =

RAZEM _ | 7814

j o o I B .
34 KNR-W 2-02 {Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy jm
14.1.50529-01 jstalowe] ocynkowanej i blachy z cynku
.analogia {
" 11.10°7 m

77.70
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