Polowoc produkcja.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 1 Przebudowa powierzchni magazynowej ha hale produkcyjna |
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|KNR 2-25 Rozebranie istniejacej wiaty m2
d.1.1|0124-02
analogia
I 10.78*29.07 m2 313.37
RAZEM 313.37
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1.1/0805-01
analogia
kostka bu- |10.78*29.07 m2 313.37
dynkiem
= RAZEM 313.37
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(poz.2)*1.80 m3 564.07
stopy 1.60*2.50%0.45*12 m3 21.60
160x250
stopy 1.20*2.00%0.45*2 m3 2.16
120x200
stopa 70x70 |0.70%0.70%*0.25*5 m3 0.61
tawa 40x40  |(2.57+2.40+2.34+1.90+1.82*3+1.86*2+3.23+0.68+0.35+3.13+2.40+2.87)* m3 31
0.40*0.25
tawa 80x40 |(5.42+52.65)*0.80*0.25 m3 11.61 ]
| B RAZEM 603.16
4|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.1.1|0301-02 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
stopy 1.60%2.50*0.15*12 m3 7.20
160x250
stopy 1.20*2.00*0.15*2 m3 0.72
120x200
stopa 70x70 |0.70*0.70*0.15*5 m3 0.37
tawa 40x40  |(2.57+2.40+2.34+1.90+1.82*3+1.86"2+3.23+0.68+0.35+3.13+2.40+2.87)* m3 1.86
0.40"0.15
tawa 80x40 |(5.42+52.65)*0.80*0.15 'm3 6.97
| RAZEM 17.12
1.2 Roboty fundamentowe
5/KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. [m3
d.1.2/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
stopy 1.60%2.50"0.10*12 m3 4.80
160x250
stopy 1.20%2.00*0.10*2 m3 0.48
120x200
stopa 70x70 |0.70*0.70*0.10*5 m3 0.25
tawa 40x40  |(2.57+2.40+2.34+1.90+1.82*3+1.86*2+3.23+0.68+0.35+3.13+2.40+2.87)* m3 1.24
0.40*0.10
| |tawa 80x40 |(5.42+52.65)"0.80%0.10 o m3 ] _4.65
. | | RAZEM 11.42 |
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-01 waniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia
fawa 40x40 |(2.57+2.40+2.34+1.90+1.82*3+1.86*2+3.23+0.68+0.35+3.13+2.40+2.87)* m3 4.97
0.40%0.40 B |
_ RAZEM 4.97
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-02 waniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia
tawa 80x40 |(5.42+52.65)*0.80*0.40 m3 18.58 | —
RAZEM 18.58 |
8|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2/0204-01 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
stopa 70x70 |0.70*0.70*0.40%*5 B m3 0.98
[ 1 _ RAZEM 0.98 |
| 9KNR2-02 |Stopyfundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2/0204-02 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia
stopy 1.20*2.00*0.60*2 m3 2.88
120x200 o |
RAZEM 2.88
10/[KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-03 sowaniem pompy do betonu - bez kosztoéw deskowania
analogia
stopy 1.60*2.50*0.60*12 m3 28.80
1160x250 B B
| - RAZEM 28.80
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11|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.2/0207-01 pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
0207-07
analogia
| (53.72+46.90+10.31+28.48+9.95)*1.80 m2 196.85
' | - RAZEM 196.85
12|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.2|0604-05 pierwsza warstwa
tawa 40x40  |(2.57+2.40+2.34+1.90+1.82*3+1.86*2+3.23+0.68+0.35+3.13+2.40+2.87)*0.40 |m2 12.42
tawa 80x40 |(5.42+52.65)*0.80 m2 46.46 |
| RAZEM 58.88
13|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2 |
d.1.2/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
analogia
poz.11 m?2 196.85 |
| B RAZEM 196.85 |
14 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konsirukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami it
d.1.2/202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
lawy (poz.6+poz.7)*40/1000 t 0.94
stopy (poz.10+poz.9+poz.8)*60/1000 1.96 |
Sciany 1 poz.11*0.24*70/1000 it 3.31 |
B | RAZEM | 6.21
1.3 _|Roboty konstrukcyjne i $ciany nadziemia
15|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - slupy o masie do 11t - IPE 360 t
d.1.3|/0101-01
IPE360 (6.05*9+8.00*5)*57.10/1000 t 5.39
B . RAZEM 5.39
16| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - RK 140x8 t
d.1.3/0101-01
RK 140x8 (7.40%2+6.30"2)"31.43/1000 t 0.86
B RAZEM [ 0.86
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle §cian 't [
d.1.3|0101-06
tezniki RK | (10.71*2+28.80*2)*14.40/1000*3 t 341
100x5 |
RAZEM 3.41 |
18|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych z ociepleniem montowang |m2
d.1.3/1007-02 metoda tradycyjna - ptyty gr. 12 cm ze rdzeniem z pianki poliuretanowej
anatogia
(10.87*2+28.51)*4.42-(0.90*2.06+2.50*3.00) m2 212.75
B RAZEM 212.75
19 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1.3{1007-01 metodg tradycyjng
analogia
bok (28.51*0.86) m2 24,52
| szczyt (0.86+2.40)/2*10.87 m2 17.72
| - | RAZEM 42.24 |
[ 1.4 Podlogi
20 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny o m2
d.1.4/0101-01 szer. 5,0 m
304.26 m2 304.26 -
| RAZEM 304.26
21|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
poz.20*0.30 m3 91.28
RAZEM 91.28 |
22|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.4/1101-01 samochodzie. BETON C 8/10
z2.5z.5.4.
9913
|poz.20*0.12 m3 36.51
RAZEM 36.51
23|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia- |m2
d.1.4|0604-01 tow tylko folia 0,3mm
analogia
| poz.20 m?2 304.26 |
- | RAZEM 304.26
24 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styrpianowe FS30 gr. 5 cm uklada- |m?2
d.1.4/0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
|poz.20 m2 304.26
| RAZEM 304.26
25|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia- |m2
d.1.4|0604-01 tow tylko folia 0,3mm
analogia
| poz.20 . |m2 304.26 ]
| | RAZEM 304.26 |
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26|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym - z zasto- |m3
d.1.4/0205-01 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia
| poz.20*0.15 m3 45.64 |
I RAZEM | 45.64
| 1.5 Dach |
| 27/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z m?2
d.1.5/1008-02 blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng
11.10*29.10 m2 | 323.01 |
B | RAZEM 323.01
28|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane IPE 360 t |
d.1.5/0102-01
rygle IPE 11.27*10*57.10/1000 t 6.44
360 |
RAZEM 6.44
29|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw IPE 200 t
d.1.5/0102-04
platwie IPE  |29.14*6*22.40/1000 t 3.92
200 -
RAZEM 3.92
30|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - fi 16 t
d.1.5/0102-06
stezenie fi 16|(2.73*4+4.00*10+2.70*16+3.20*4+2.95%10)*1.59/1000 t N 0.22 —
RAZEM 0.22
31|KNR 2-05 Hate typu lekkiego - stezenia dachéw - RK 40x40x3 t
d.1.5/0102-06
RK 40x40x3 |(10.47)*7*3.33/1000 1t 0.24
RAZEM 0.24
32|KNR-W 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem |m2
d.1.5/1001-01 montowana metoda tradycyjng sufit podwieszany ptyta PIR gr 12 cm
analogia
B 10.89*28.52 m2 310.58 1
B RAZEM 310.58
33/NNRNKB (2.V1) Obrébki blacharskie z bfachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.5/202 0541-02 |cm
| |pas nad i 29.55*0.35*2 m?2 20.69
pod rynnowy
kalenica 28.52*0.15 m?2 4.28
weiecie 10.99*0.20 m2 2.20
| RAZEM 27.17
34|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.1.5|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
29.55 m 29.55
— ] RAZEM | 29.55
35/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.5/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
5.15"3+0.75 m 16.20
| RAZEM 16.20
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
36 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 Im2
d.1.6/1203-01
0.90*2.06 m2 1.85 |
| | RAZEM 1.85
1.7 Schody
37|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkenowych oraz konstrukcji schodow i szt.
d.1.7/1306-01 $wietlikow stalowych
| ! 1 szt. 1.00 |
L | RAZEM ' 1.00 |
38 KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng porecza ze spocznikami szt.
d.1.7|1214-02
1 szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
1.8 Rampa
39/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym (m3
d.1.8/1101-07 |
dia cigzar6- |6.66*53.72*0.30 'm3 107.33
L wek ]
S RAZEM 107.33
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.8/1101-01 samochodzie. BETON C 8/10
z.s2.54.
9913
dla ciezaré- |6.66*53.72*0.12 m3 4293
wek ] |
B ! [ RAZEM 42.93 |
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41/ KNR 202 !Piyty fundamentowe zalbetowe zbrojone zbrojeniem rozporoszonym - 7 zasto- 'md

d.1.8'0205-01 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
analogia |
jdla cigzard- |6.66*53.72°0.20 m3 71,56
| .. _jwek | P S
: RAZEM _
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