Polowoc socjalny.ath PRZEDMIAR

p. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
1 Rozbudowa budynku produkcyjnego z czescig socjalno-administracyjna
1.1 Roboty ziemne i rozbidrkowe o
1|KNR 2-25 Czesciowe rozebranie budynkow istnigjacych murowanych wraz instalacjami  |m2
d.1.1/0104-02
analogia
9.73*37.78+10.21*25.49+5.69*7.05 m?2 667.97
| RAZEM 667.97
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1|0545-02
nad czescia |6.79*10.57 m?2 71.77
| |istniejaca 4
| RAZEM 71.77
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
1229.96%*1.00 m3 1229.96
tawa 200x60 |(38.40)*2.00*0.45 m3 34.56
tawa 150x60 |(6.33*5+37.00)*1.50%0.45 m3 46.34
tawa 150x40 ((5.20+7.69)*1.50*0.25 Im?3 4.83
| tawa 100x60 |(7.80+4.30+4.35)*1.00*0.45 m3 7.40
tawa 100x40 |(4.10+7.00+18.50)*1.00*0.25 m3 7.40
Iiawa 80x40 |(4.08+3.80)*0.80*0.25 m3 1.58
stopa {1.20*1.20%0.25*4) m3 1.44
120x120x40
piyta f (4.24*7.80+13.50*3.84)*0.45 m3 38.21
] RAZEM 1371.72
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
tawa 200x60 |(38.40)*2.00*0.15 m3 11.52
tawa 150x60 |(6.33*5+37.00)*1.50*0.15 m3 15.45
tawa 150x40 |(5.20+7.69)*1.50*0.15 m3 2.80
tawa 100x60 |(7.80+4.30+4.35)*1.00%0.15 m3 247
tawa 100x40 |(4.10+7.00+18.50)*1.000.15 m3 4.44
fawa 80x60 I(4.08+3.80)’*O.80*0.15 m3 0.95
stopa (1.20*1.20%0.15*4) m3 0.86
120x120x40
| phtaf (4.24*7.80+13.50*3.84)*0.15 m3 12.74
1 RAZEM 51.33 |
| 1.2 Roboty fundamentowe i |
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. [m3
d.1.2|1101-03 pompy do betonu na podiozu gruntowym
tawa 200x60 |(38.40)*2.00*0.10 m3 7.68
tawa 150x60 |(6.33*5+37.00)*1.50*0.10 {m3 10.30
fawa 150x40 |(5.20+7.69)*1.50*0.10 m3 1.93
fawa 100x60 |(7.80+4.30+4.35)*1.00%0.10 m3 1.65
fawa 100x40 |(4.10+7.00+18.50)*1.00*0.10 m3 2.96
fawa 80x60 |(4.08+3.80)*0.80*0.10 m3 0.63
stopa (1.201.20*0.10*4) m3 0.58
120x120x40
plyta f (4.24"7.80+13.50*3.84)*0.10 m3 8.49 ]
B ] RAZEM 34.22
6|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoéci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2/0204-02 sowaniem pompy do betonu - bez kosztow deskowania
analogia
stopa (1.20*1.20*0.40*4) m3 2.30
| 120x120x40 | - B !
I __ RAZEM 2.30 |
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-02 waniem pompy do betonu - bez kosztow deskowania
tawa 80x60 |(4.08+3.80)*0.80*0.60 m3 3.78
RAZEM 3.78 |
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3 |
d.1.2|0202-03 waniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
tawa 100x60 ((7.80+4.30+4.35)*1.00%0.60 m3 9.87
tawa 100x40 |(4.10+7.00+18.50)*1.00*0.40 m3 11.84
- | | RAZEM 21.71
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3 |
d.1.2 0202-04 sowaniem pompy do betonu - bez kosztéw deskowania
fawa 200x60 |(38.40)*2.00*0.60 m3 46.08
tawa 150x60 |(6.33*5+37.00)*1.50*0.60 m3 61.79
L tawa 150x40 |(5.20+7.69)*1.50*0.40 B m3 7.73 o
| RAZEM 115.60
10|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - bez Im3
d.1.2/0205-01 kosztéw deskowania
analogia
ptyta f _ 1(4.24*7.80+13.50*3.84)*0.60 m3 50.95 1
' | RAZEM 50.95 |
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11| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pustaka sza- |m3
d.1.2|/0101-06 lunkowego
analogia
(47 .80+8.40+5.56+5.35+5.32+24.62+14.61*2+9.38+10.67+4.80*2+6.80+ m3 43.63
L 17.95+1.12)*1.00*0.24 I N
RAZEM 43.63
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.1.2/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - bez kosztéw
deskowania
I (0.50*0.24+0.55*0.24*2+0.75*0.24*5)*1.00 m3 1.28
| RAZEM 1.28
13/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1.2/0211-01 skowane - bez kosztéw deskowania
analogia
(0.24"0.50*4+0.24*0.44*2)*1.00 m3 0.69
| RAZEM 0.69
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.2|0604-05 pierwsza warstwa
ptyta f (4.24*7.80+13.50*3.84) m?2 84.91 |
tawa 80x60 |{4.08+3.80)*0.80 m2 6.30
tawa 100x60 |(7.80+4.30+4.35)*1.00 m2 16.45
tawa 100x40 |(4.10+7.00+18.50)*1.00 m?2 29.60
tawa 200x60 |(38.40)*2.00 m?2 76.80
fawa 150x60 |(6.33*5+37.00)*1.50 m2 102.98
_ |tawa 150x40 |(5.20+7.69)*1.50 m?2 19.34
L _RAZEM 336.38
15|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajacych na- | m2
d.1.2|0201-02 kiadanych recznie na wyréwnanym podtozu
' analogia
(47.80+8.40+5.55+5.35+5.32+24.62+14.61*2+9,38+10.67+4.80*2+6.80+ m2 363.56
17.95+1.12)*1.00*2 |
| RAZEM 363.56
16 KNR 2-02  |[Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.2/0609-10 wie. - plyty styrodurowe gr 14 cm
analogia
{47.80+8.40+5.55+5.35+5.32+24.62+14.61%2+9.38+10.67+4.80*2+6.80+ |m2 181.78
17.95+1.12)*1.00
RAZEM 181.78
17|NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami |t
d.1.2|202 0291-02 |stalowymi okraglymi zebrowanymi
tawy (poz.9+poz.8+p0z.7)*60/1000 t 8.47
stopy (poz.6)*60/1000 t 0.14
piyta (poz.10)*80/1000 t 4.08
stupy (poz.12+poz.13)*200/1000 t 039
B RAZEM 13.08 |
1.3 Roboty konstrukcyjne i $ciany B ]
18|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy 0 masie do 1t t
[d.1.3/0101-01
RK 260x10  |{5.25*4+5.45*4)*76.50/1000 t 3.27
RAZEM 3.27
19|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.1.3/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - bez kosztéw
deskowania
trzpienie par- |(0.24*0.50+0.24%0.55+0.24*0.75+0.24*0.75+0.24*0.75+0.24*0.75+0.24*0.50)" |m3 3.51
ter 3.21
trzpienie pig- (0.24*0.50+0.24*0.51+0.24*0.44*2+0.24*0.24*6)*3.45 m3 2.76
ro
RAZEM 6.27
20|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1.3/0211-01 skowane - bez kosztéw deskowania
analogia
stupy parter |(0.50+0.51+0.44*2+0.50*2)*0.24*4.15 m3 288 |
B ] RAZEM 2.88 |
21|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.1.3|0218-02 do betonu - bez kosztoéw deskowania
0218-06
kiatka scho- |1.50*2.20+1.50*2.50+1.50*2.60 m?2 10.95
dowa 1
klatka scho- |1.50*3.20+1.50*2.80+3.01*1.65+3.01*1.58+3.01*1.58 m2 23.48
dowa 2
klatka scho- |1.45%1.65 m2 2.39
dowa 3
| | RAZEM 36.82
22|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - plyty stropowe grubosci 5- |m?2
d.1.3|20226-01 7 cm o diugosci piyt 3,0-6,0 m - bez kosztéw deskowania
analogia
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parter 6+18 |2.11%5.32+2.76*14.61+6.17*14.61+7.67*4.72+4.80*10.67+1.83*5.01+1.55* m2 245.80
4.85
parter 6+26 |(8.62*32.30+5.60*3.06) m?2 295.56
pietro 6+22 ((8.62*32.30) m?2 278.43
pigtro 6+18 |(3.06%5.36+2.76*14.61+6.17*14.61+7.67*4.72+10.67*4.80+1.83*5.01+6.56* |m?2 275.27
4.85) o |
RAZEM 1095.06 |
23| KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu po- \m3
d.1.3|20226-06 nad 15 cm
parter 6+18 |(2.11*5.32+2.76*14.61+6.17*14.61+7.67*4.72+4.80*10.67+1.83*5.01+1.55* |m3 44.24
4.85)*0.18
parter 6+26 |(8.62*32.30+5.60*3.06)*0.16 m3 47.29
pietro 6+22 ((8.62*32.30)*0.22 m3 61.25
pigtro 6+18 |(3.065.36+2.76*14.61+6.17*14.61+7.67*4.72+10.67*4.80+1.83*5.01+1.55* |m3 50.90
| 4.85+6.56*4.85)*0.18 |
i - RAZEM | 203.68
| 24|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw betonowych kl. 15 gru- |m2
d.1.3/0122-03 bosci 24 cm
analogia
parter wysoki|(2.80+2.11+5.55+34.89+8.86+1.12)*4.49-(0.80*2.00+3.00*3.00%2) m2 228.683
parter niski  [(9.17+15.09+4.92+12.76+10.90+10.90+4.80+10.91+2.25)*3.47-(0.90*2.00*5+ |m2 267.10
2.00*2.20+5.00*0.60)
klatka scho- |(5.32*2+3.49*2)*7.90-(1.55*2.40) m2 135.48
dowa 1
klatka scho- |(6.80%2+5.32*2)*7.90-(1.50*2.10+0.90*2.00+1.20%1.50+1.55*3.18) m2 179.82
dowa 2
nad stupami |37.90*0.66 m?2 2501
0§ B
pietro niskie |(5.36+0.67+2.09+24.62+19.56+14.61+8.66+17.71*2+4.80-8.62)*3.45-(0.90* |m2 344.21
2.00*5+1.50*3.45+1.55*3.45+2.00*1.50*2)
pigtro wyso- |(38.14+47.80+8.62+3.06)*3.18-(0.90*2.00+1.45*3.18+0.80*1.40*10) m2 292.82
kie
attyka |{8.62+38.14*2+256.10+9.17+24.85+1.50+3.00+4.80+11.15)*0.50 m2 82.24 |
I | RAZEM 1555.31 |
| 25/KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2 '
d.1.3/0121-03
parter (4.32+4.57+2.10+1.12+0.37+10.45+4.80*3+6.17+2.76+3.58+1.43+2.11+1.20+ |m2 158.38
1.80)*3.21-(0.80*2.00+1.20*2.00+0.90*2.00*9+1.20*2.00)
pietro (30.20+7.05*5+1.81%2+3.29+3.61+8.49+1.96)*3.18-(0.90*2.00*13) m2 251.42
pietro (0.20+0.89+9.17+14.19+4.57+0.20+2.76*3+0.94*2+0.25*2+6.61+3.26 +6.56)* |m?2 181.67
3.45-(0.90%2.00*7) - B
RAZEM 591.47
26|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1.3/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - bez kosztow deskowania
podciagi (5.25+6.47+5.25*4)y*0.24*1.22 m3 9.58
24x122
podciagi (3.00*2+5.00)*0.24*0.50 m3 1.32 |
24x50
podciagi {2.00)*0.24*0.30 m3 0.14
24x30 I
podciagi (1.84)*0.24*0.34 m3 0.15
24x34
|podciagi (1.60)*0.24*0.44 m3 0.17
24x44
podciagi (4.32)*0.24*0.70 m3 0.73
24x70
nadproze (1.55*2)*0.24*0.30 m3 0.22
24x30
wieniec nad |(37.90+47.79+8.36+5.60+5.55+5.31+19.56+14.61+8.77+14.85+10.91+4.80+ |m3 12.60
parterem 17.95+5,09*2+6.56)*0.24*0.24
wieniec nad |(38.14+47.80+8.62+5.36+0.67+2.09+24.62+19.56+14.61+8.66+17.71*2+4.80) |m3 12.12
pietrem *0.24*0.24 B ]
Il RAZEM | 37.03
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m |
d.1.3|0126-05
parter 2.00%2+1.50*18+1.40*10 B m 45.00 =
: RAZEM 45.00
28 NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementdw budynkdw i budowli pretami |t
d.1.3/202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
schody (poz.21*0.15)*60/1000 t | 0.33
_ |stupy (poz.19+p0z.26)*200/1000 t 8.66 | J
RAZEM | 8.99
29|KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.3|0122-07
8"8.60 m 68.80
26%4.10 \m _106.60 )
- | RAZEM 175.40
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30 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.3/1207-02 c¢im stopniu o masie do 10 kg - stal nierdzewna
| 2.20+2.50+2.60+3.20+2.82 m 13.32
i | RAZEM 13.32 |
1.4 Podlogi i
31/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15,61+50.67+ |m?3 108.74
8.31+14.01+8.23+7.31+2.23+294.19)*0.20
RAZEM i 108.74
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.4/1101-01 samochodzie. BETON C 8/10
z52.54.
9913
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m3 81.55
8.31+14.01+8.23+7.31+2.23+294.19)*0.15 |
| RAZEM 81.55 |
33 KNNR 2 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2 |
d.1.4|0601-04 dwuwarstwowe
analogia
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m?2 543.68
8.31+14.01+8.23+7.31+2.23+284.19) -
| RAZEM | 543.68
34/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styrpianowe EPS 100 gr.20 cm m?2
d.1.4/0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowo
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.50+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m2 543.68
8.31+14.01+8.23+7.31+2.23+294.19) |
RAZEM 543.68 |
35|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styrpianowe EPS 100 gr.5 cm ukta- |m2
d.1.4/0602-03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
pietro (19.46+10.05+23.06+19.48+21.31+14.16+15.20+17.61+5.42+5.24+3.85+ m2 561.32
6.78+5.61+64.89+63.12+28.98+29.57+29.08+29.13+18.84*2+15.52+13.61+
16.18+19.32+11.33+8.84+7.52+19.32) | B
_ RAZEM 561.32
36|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia- |m?2
d.1.4|0604-01 tow tylko folia 0,3mm
analogia
pietro (19.46+10.05+23.06+19.48+21.31+14.16+15.20+17.61+5.42+5.24+3 .85+ m2 561.32
6.78+5.61+64.89+63.12+28.98+29.57+29.08+29.13+18.84*2+15.52+13 .61+
| 16.18+19.32+11.33+8.84+7.52+19.32) B
. RAZEM 561.32
37|KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2 |
d.1.4{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
|parter (15.61417.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m2 543.68
8.31+14.01+8.23+7.31+2,23+294.19)
|pietro (19.46+10.05+23.06+19.48+21.31+14.16+15.20+17.61+5.42+5.24+3 .85+ m2 561.32
6.78+5.61+64.89+63.12+28.98+29.57+29,08+29.13+18.84*2+15.52+13.61+
16.18+19.32+11.33+8.84+7.52+19.32) | -
—— B | RAZEM 1105.00
38/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych cm uktadane na kiej metodg kombi- | m2
d.1.4/1118-09 nowanag
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m2 249.49
8.31+14.01+8.23+7.31+2.23)
pietro (19.46+10.05+23.06+19.48+21.31+14.16+15.20+17.61+5.42+5.24+3 .85+ m2 561.32
6.78+5.61+64.89+63.12+28.98+29.57+29.08+29.13+18.84*2+15.52+13.61+
16.18+19.32+11.33+8.84+7.52+19.32) |
| B | RAZEM 810.81
39 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej metoda kombinowana m2
d.1.4/1121-05
schody1 (1.50)*0.17*27+1.50*0.28*24 ma2 16.97
schody2 (1.50)*0.17*21+1.50*0.28*19 m2 13.34
__|schody3 (1.45*0.17*9)+1.45*0.28*8 m2 547 |
— RAZEM 35.78
1.5 |Sufity
40/ KNR9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej gr 20 cm | m2 [
d.1.5/0301-05 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
nad produk- |294.19 m2 294 .19
cia I
| RAZEM 294.19
41/KNR2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.1.5/2008-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
parter (15.61+17.52+13.66+11.30*3+24.59+16.72+5.08+11.51+4.53+15.61+50.67+ |m2 543.68
8.31+14.01+48.23+7.31+2.23+294.19)
pietro (19.46+10.05+23.06+19.48+21.31+14.16+15.20+17.61+5.42+5.24+3.85+ m?2 593.14
6.78+5.61+64.89+63.12+28.98+29.57+29.08+29.13+18.84*2+15.52+13 .61+
16.18+19.32+11.33+8.84+7.52+19.32+6.56*4.85) | |
-6 -
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1136.82
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.41 m2 1136.82
| RAZEM 1136.82
1.6 Sciany B
43|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian wewngtrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m2
d.1.6/0201-01 nywane metoda lekka mokrg plytami z welny mineralnej gr 12cm - przyklejenie
analogia plyt na $cianach
docieplenie | (1.63+8.62+0.69+0.32*6+0.68*3+0.88+5.55+6.08+6.00)*3.95-(1.20*1.20+0.90* [m2 126.33
&ciany pro- |2.00+1.20*2.00)
dukciji B ]
B RAZEM 126.33 |
44 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2 '
d.1.6/2008-02 konywane mechanicznie na scianach na podiozu betonowym
0.01 (3.55*2)*3.16 m2 22.44
0.02 (4.3172+4.73*2)*3.16-(0.90*2.00*2+3.40*3.16) m2 42.79
|0.03 (4.8072+2.89*2)*3.16-(0.90*2.00+1.20*2.40) m2 43.92
0.04 (4.8072+2.40*2)*3.16-(0.90*2.00+1.20*2.40) m2 40.82
' 0.05 (4.80%2+2.40*2)*3.16-(0.90*2.00+1.20*2.40) m2 40.82
| 0.06 (4.80%2+2.40*2)*3.16-(0.90*2.00+1.20%2.40) m2 40.82
0.07 (6.17*2+4.01*2)*3.16-(0.90*2.00+1.20*2.40*2) m2 56.78
0.08 (2.76*2+6.16"2)*3.16-(0.90*2.00*4+0.35*2.10) m2 48.44
0.09 (2.76*2+1.97*2)*3.16-(0.90*2.00*2) m2 26.29
0.10* (2.76*2+4.28%2)*3.16-(0.90*2,00+2.76*0.60+2.10*0.60) m2 39.78
0.11* (2.53*1.84*2)*3.16-(0.90*2.00) m2 27.62
0.12 (1.25*2+10.45*2)*3.16-(0.90*2.00*9) m?2 57.74
0.13 (10.67*2+4.81*2)*3.16-(0.90*2.00+2.00*2.00+5.00*0.60) m2 89.03
0.14 {1.81%2+4.85*2+4.75*2)*3.16-(1.50*2.10) m2 68.96
0.15 (4.63*2+3.22*2)*3.16-(0.90*2.00) m2 47.81
0.16 (5.11"2+1.65*2+3.66*2)*2.84-(0.80*2.00*2+1.20*2.00+1.50*2.10) m2 50.44
0.17 (2.1172+3.64*2)*4.24-(1.20*2.00*2) m2 43.11
0.18 (1.43"2+3.58*2)*2.84-(0.80*2.00) m2 26.86
0.19 (32.06%2+5.72*2+8.62"2+0.45"6)*4.03-(3.00%3.00*2+1.20*2.00+6.47*3.25+ m2 256.33
5.25*3.25*5+0.90*2.00)
1.01 (3.01+6.56)"4.29-(0.90*2.00+1.20*2.00)+(1.78*2+3.01)*3.33 m2 58.73
1.02 (6.56"2+1.72*2)*3.33-(0.80*2.00) m2 53.34
1.03 (3.12+4.50+14.19+11.20+4.62*2)*3.33~(1.20*2.00+0.90*2.00"6+0.80*2.00*5+ |'m2 111.71
1.10*2.00*2+1.45*2.33)
11.04 (6.6172+3.14°2)*3.33-(0.90*2.00+2.00*1.50) m2 60.14
1.05 (6.05*2+4.81*2)*3.33-(0.90*2.00+2.00*1.50) m2 67.53
1.06 (3.05"2+4.72*2)*3.33-(0.90*2.00+4.32*2.40) m2 39.58
1.07 (4.55"2+3.39*2)*3.33-(0.90*2.00+1.20*2.40) m2 48.20
1.08 (3.48*2+4.55*2)*3.33-(0.90*2.00+1.20*2.40*2) m2 4592
1.09 (2.77*2+2.14*2)*3.33-(0.80*2.00) m2 31.10
1.10* (2.7772+2.05*2)*3.33-(0.80*2.00) m2 30.50
1.11* (1.35%4+1.44*4)*3.33-(0.80*2.00*3) m2 32.36
1.12 (2.51*2+2.76*2)*3.33-(0.80*2.00) m2 33.50
1.13 |(2.76*2+2.09*2)*3.33-(0.80"2.00) m2 30.70
1.14 (30.32+32.42+4.89+2.16+3.92+6.02+1.28)*3.02-(0.90*2.00*9+1.20*2.00) m2 226.05
1.15 (9.17*2+7.05*2)*3.02-(0.90*2.00+1.20*2.40*3) m?2 87.53
1.16 (4.16*2+7.05*2)*3.02-(0.90*2.00+0.80%1.40*2) m2 83.67
1.17 (4.20*2+7.05*2)*3.02-(0.90*2.00*2+0.80*1.40*2) m2 62.11
1.17 (4.13*2+7.05%2)*3.02-(0.90*2.00*2+0.80*1.40*2) m2 61.69
117" (4.14*2+7.05*2)*3.02-(0.90*2.00*2+0.80*1.40*2) m2 61.75
1.18 0 m2 0.00
1.19* (3.13"2+2.44*2+2,77*4+1.30*4+1.36*2+1.35*2)*3.02-(0.80*2.00*4+0.90*2.00* |m2 86.28
2+0.96*3.02)
1.19* (3.13*2+2.44*2+2.77*4+1.30*4+1.36*2+1.35*2)*3.02-(0.80*2.00*4+0.90*2.00* |m?2 86.28
2+0.96*3.02)
1.19"we (5.01*2+3.27*2)*3.02-(0.20*2.00) m2 48.21
damskie
1.19we (3.26*2+3.61*2)"3.02-(0.90*2.00) m2 39.69
meskie
1.20 (1.82*2+7.19*2)*3.02-(0.90*2.00) m2 53.22
1.23 | (2.48°2+3.6172)*3.02-(0.90"2.00) m2 34.98
1.24 (3.07*2+5.36"2)*3.02-(0.90*2.00) m2 498.12
1.25 [(3.64*2+2.1 1*2)*3.02-(0.90*2.00) m?2 32.93
1.26 (5.36*2+1.58+2.35)*3.02-(1.20*2.00+0.90*2.00) m2 40.04
potrgcenie  |-poz.45 m?2 -181.30
‘na plytyki |
. | RAZEM 2 566.36 |
45|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.1.6/0840-05 prawie klejowej
0.10* (2.76*0.60+2.10*0.60) m2 2.92
0.11* (2.53*1.84*2)*3.16-(0.90*2.00) m2 27.62
1.10* (2.77*2+2.05*2)*3.33-(0.80*2.00) m2 30.50
1.11* (1.35%4+1.44*4)*3.33-(0.80*2.00*3) m?2 32.36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.19wc (6.01*2+3.27*2)*3.02-(0.80*2.00) m2 48.21
damskie
119" 'we (3.26"2+3.61"2)*3.02-(0.90*2.00) m2 39.69
meskie
| RAZEM 181.30
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2 |
d.1.6|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
poz.44 ) [m?2 2 566.36 |
- | RAZEM | 2566.36 |
1.7 Dach
47 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem |m2
d.1.7/1001-01 montowana metoda tradycyjng - sufit podwieszany piyta PIR gr 20 cm
analogia
dach nad 6.78*10.25 m2 69.50
czescia ist. |
| RAZEM 69.50
48/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-/m2
d.1.7/1008-01 wych bez ocieplenia montowane metods tradycyjng
zadaszenie |(2.40*9.10 m?2 21.84
|strefa dostaw
RAZEM 21.84
49|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 6 t t
d.1.7|0102-03
dzwigar 1800/1000*3 t 5.40
| RAZEM 5.40
50|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownik6w IPE 160 t
d.1.7/0102-04
ptatwie IPE  |6.76*7*15.80/1000 t 0.75
1160
| B B RAZEM 0.75
51|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow RK 200x8 t
d.1.7/0102-04
platwie RK  |23.86*7*46.51/1000 t 7.77
200x8
RAZEM 7.77
52|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygiel - RK 260x10 t
d.1.7/0102-06
analogia
rygiel RK 9.20*4*76.50/1000 t 2.82
260x10
B RAZEM 2.82
53| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa na podiozu betonowym - lepik asfaltowy na goraco, m2
d.1.7/0502-03 dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemystowe
10.60%4.81+7.60*5.20+9.17*14.61+37.90*8.62+6.56*4.85 m2 582.99 N
A B RAZEM 582.99
54 KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100gr 15cm  |m2
|d.1.7 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.53-poz.55 m?2 568.63
- | B RAZEM 568.63 |
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z piyt ze szkla piankowego poziome na sucho - Izolacja ciepl- |m2 |
d.1.7/0610-03 na z pianki poliizocyjanurowej (PIR) o tacznej gruboéci 120 mm
| |korylo 29.53*0.33+14.00*0.33 - m2 14.36
B RAZEM 14.36
56 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr min 2- |m2
d.1.7/0608-03 3cm w klinach poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
korylo 1(29.53*0.33+14.00*0.33) m2 14.36
| _ - | RAZEM 14.36 |
57|KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr min 5- |m2
d.1.7/0608-03 15¢m w klinach poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.63-poz.55 m2 568.63
RAZEM 568.63
58|KNR-W 2-02 |Izolacja paroszczelna m2
d.1.7|0606-01
analogia
— poz.53 m2 | 582.99
- | RAZEM 582.99
59/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przymocowanie|szt.
d.1.7/2612-03 plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do écian z gazobetonu
attyka (8.62+38.14*2+25.10+9.17+24.85+1.50+3.00+4.80+11.15+6.92*2)*0.50 szt. 89.16 L
— - RAZEM 89.16
60| KNR-W 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 5 cmpoziome na |m2
d.1.7|0608-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
attyka po-  |(8.62+38.14*2+25.10+9.17+24.85+1.50+3.00+4.80+11.15+6.92*2)*0.50 m2 89.16
Ziom |
I - RAZEM 89.16
61|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr 10 cm- system - przy- |m2
d.1.7/12612-01 klejenie plyt styropianowych do §cian |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
atlyka pion  |poz.59 |m2 89.16
RAZEM 89.16
62| NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.7/202 0541-02 |cm
szczyty za- |23.86%4*0.20 m2 19.09
daszenie
koryto 1(29.53+14.00)*(0.33+0.20*2) m2 31.78
kominy czap-|(0.98*0.82*3+2.67*0.82+0.82*1.38+1.74*0.54*3+0.82+1.60) m2 10.97
ki
attyka (8.62+38.14*2+25.10+9.17+24.85+1.50+3.00+4.80+11.15+6.92*2)"0.50 m2 | 89.16 ]
RAZEM 151.00
63|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.7|0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
attyka (8.62+38.14*2+25.10+9.17+24.85+1.50+3.00+4.80+11.15+6.92*2) mb 178.31
RAZEM 178.31
64 KNR 0-22 Obrabki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalne; mb ob-
1d.1.7/0529-06 wodu
kominy (0.98*2+0.82*2*3+2.67*2+0.82*2+0.82*2+1.38*2+1.74*2+0.54*2*3+0.82*2+  |mb ob- 29.82
1.60%2) wodu |
RAZEM 29.82 |
65 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt '
d.1.7{1016-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR-W 2-02 | Obrébki wylazow dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy |szt.
d.1.7/0535-05 ocynkowanej
2 szt. 2.00 _
I RAZEM 2.00
67| KNR-W 2-02 | Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1.7/0534-06 [
dach 6 szt. 6.00
dachu w 3 szt. 3.00
czesci istnie-
jace]
RAZEM 9.00
68/ KNR-W 2-02 | Obsadzenie przelewéw awaryjnych szt.
d.1.7|0534-06
analogia
3 |szt. 3.00
| RAZEM 3.00 |
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa
| 69/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zew m?
d.1.8/1040-02
1.20"2.00%2+0.90*2.00*2+1.00*2.00+0.90*2.00 m2 12.20 _—
— RAZEM 12.20
70|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zew m2 |
d.1.8{1040-01
0.90*2.00*2 m2 3.60
| RAZEM 3.60 |
71|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wew m2 |
d.1.8/1040-02
parter 1.20*2.00*2 m2 4.80
] ] RAZEM 4.80
72|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.1.8{1026-01
|poz.73 m?2 6540 |
| | RAZEM 65.40 |
73|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1.8/1022-01 koriczone
parter 0.90*2.00*11 im2 19.80
parter 0.80*2.00 m2 1.60
pietro 0.90*2.00*20 m?2 36.00
pietro 0.80*2.00*5 m?2 8.00
| | RAZEM 65.40 |
74 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wew EI60 m2 |
d.1.8/1040-02
parter 1.20*2.00 m2 2.40
pietro 2.00%2.00+1.20*2.00 m2 6.40 |
- RAZEM 8.80
75/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wew EIG0 z kontrola dostepu m2
d.1.8/1040-01
analogia
0.90*2.00 m2 1.80 | i
| RAZEM 1.80
76| KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI15 m?2
d.1.8/1040-05
L 4.32*2.40+3.40%2.40-(1.20*2.00+0.90*2.00*2) m2 12.53
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' | | RAZEM 12.53
77 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m?2
d.1.8/1039-02 [ |
B 1.20%1.20 m?2 1.44
I RAZEM 1.44
78/ KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.1.8/1039-03
1.20%1.20 m2 1.44
! RAZEM 1.44 |
79|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1.8/1018-04
1.20*2.40*6*2 m2 34.56
5.00*0.60 m2 3.00
1.20*1.50 m?2 1.80
4.32*2.40 m2 10.37
| 2.00*1.50*2 m2 6.00
B RAZEM 55.73
80 KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikow z wysckoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2  |m2
d.1.8/1018-03
0.80*1.40*8 m2 | 8.96
! | RAZEM 8.96
81/KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikéw z wysckoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2  |m2
d.1.8(1018-02
0.35*2.10 m2 0.74
| B 1 RAZEM 0.74
82|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicg petne stalowe m?2
d.1.8/1205-01
13.00*3.00*2 m2 18.00
RAZEM 18.00
83|KNR-W 2-02 |Bramy z cscieznica petne stalowe EI60 podnoszne do géry m2 |
d.1.8{1205-01
analogia
5.25%2.50*2 m2 26.25
| 15.25*3.25%4 m2 68.25
RAZEM 94.50 |
84|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z hpl wraz z drzwiami m2
d.1.81029-05
analogia
|pietro (3.6472+1.40"5+3.28+2.77*2+0.97*2)*2.10 m2 52.58 _
| RAZEM | 52.58
[ 1.9 Elewacja
| 85/KNR2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.9/0925-01
1.20*2.00*2+0.90*2.00*2+1.00*2.00+0.90*2.00 m2 12.20
0.90*2.00*2 m2 3.60
1.20%2.40%6*2 m2 34.56
5.00%0.60 m2 3.00
1.20*1.50 m2 1.80
4.32*2.40 m?2 10.37
2.00%1.50*2 m2 6.00
0.80%*1.40*8 m2 8.96
3.00"3.00*2 'm2 18.00
] RAZEM | 98.49
86|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.9/0505-03
analogia
(1.00+23.58+2.35+4.00+1.25)*0.25 m2 8.05
RAZEM 8.05
87 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu gr 20cm |m2
d.1.9/202 2608-02 |i jednej warstwy siatki na $cianach peinych i z otworami o pow. z fakturg gry- |
|analogia sowa
péinocna 10.91*7.73+35.58*8.44 m2 384.63
wschodnia |25.35*7.71 m2 195.45
potudniowa | 18.15*7.71-(1.62*6.49) m2 129.42
przekroj A-A |5.40%1.60 m2 8.64
potrgcenie  |-poz.85 m2 -98.49
stolarka
potrgcenie  |poz.88 m2 96.90
| wetna N
- RAZEM 716.55 |
88 KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineraina); pyty z weiny mineral- |m2
d.1.9/0301-05 nej gr. 20 cm na $cianach
analogia |
2.00*8.44*3 m2 50.64
2.00%7.71*2 m2 30.84
| 2.00*7.71 m?2 15.42
RAZEM 96.90 |

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:
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| Lp. | Podstawa | . _Opis | wyliczenla B . Ljm Poszcz. Razem |
SO/NNRNKB  ({z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkdw - oscieza - styropian z jedna warst- jm2
d.1.9|202 2608-06 w3 siatki I
{1.20%12+2.4024)*0.20 m2 14.40
Lo {5.00+0.602)*0.20 m2 1.24
; (1.20+1.50*2)*0.20 m2 0.84 |
(4.32+2.40°2)"0.20 m2 1.82 |
(2.00°2+1.5074)*0.20 m2 2.00 1
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